
ZÉ
R

O
 D

EG
R

É 
- M

ac
hi

ne
 à

 g
la

ço
ns

 c
re

ux
Autres modèles de cette gamme 
de machine à glaçons «creux» : 
GPC 23 Nano, GPC 23, GPC 25, GPC 36, 
GPC 45, GPC 50, GPC 62, GPC 80, GPC 95, 
GPC 150

Glaçons « Creux de 21gr »

GPC 30

GPC 30 AS/WS

La nouvelle gamme de machines à glaçons 
creux GPC est conçue d’après les derniers 
standards européens et produit des glaçons 
grâce à un système à palettes.
Ces machines sont fabriquées dans l’usine italienne 
de Castelfranco certifiée ISO 9001.
Construites en acier inoxydable de qualité, résistant 
à la corrosion et assemblées à partir de composants 
fabriqués en Europe afin de garantir une qualité et 
une fiabilité maximales.
Les machines à glaçons creux GPC proposent 
un rapport équilibré entre production et capacité 
de stockage tout en présentant des dimensions 
extérieures réduites permettant une installation 
encastrée.
Les panneaux situés en façade avec entrée et sortie 
d’air sont appropriés pour une installation encastrée 
ou contraignante.
Le design élégant et contemporain offre d’excellentes 
fonctionnalités d’utilisation telles que l’accès à la 
cabine de stockage par porte abattante, le filtre à air 
de condenseur en façade et le panneau tactile avec 
alarmes sonores et lumineuses à variation de couleur 
de blanc à rouge.

La technologie du système à palettes avec 
l’évaporateur à doigts est le seul système capable 
de garantir le fonctionnement parfait de la 
machine malgré une eau dure, riche en calcaire 
et en impuretés.

Utilisation du réfrigérant R-290 
Fluide naturel respectant la réglementation en 
vigueur ainsi que l’environnement.

Régulation électronique simple et fiable.
Panneau tactile avec alarmes sonores et lumineuses 
à variation de couleur de blanc à rouge.
Contrôleur de niveau d’eau permettant à 
l’utilisateur de mieux gérer la taille des glaçons.

Afin de faciliter l’installation, tous les 
raccordements (eau/électricité) peuvent se faire 
latéralement ce qui permet une réduction de la 
profondeur.



ZÉ
R

O
 D

EG
R

É 
- M

ac
hi

ne
 à

 g
la

ço
ns

 c
re

ux

CS 30059 - 95101 ARGENTEUIL cedex
Tél: 01 39 81 43 43 - Fax: 01 39 81 31 91
scodif@scodif.fr
www.scodif.fr

GPC 30 AS/WS

Via del Lavoro, 9 31033  Castelfranco Veneto (TV) Tel. 
+39 0423.738452  Fax +39 0423.722811 

email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu

2/2

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It 
allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone

Capacitive  Stand-by Reset  control
(led with continuous colors variation  from 
white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello 
stand-by (led a variazione continua di colori 
dal bianco al rosso)

Vista frontale
Front view

Vista laterale
Lateral view

Vista superiore
Top  view

Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(optional)

Water inlet connection 
water condensation

Entrata  acqua condensatore 
ad acqua -  3/4”gas OPTIONAL
















































































K30
Fabbricatori di ghiaccio a cubetto cavo / Hollow cube Ice Makers:
K23 nano - K23 - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150

30 Kg/24h

COCO

K30
230V/1N/50Hz

Self contained - Paddle  System
K23 nano F - K23 F - K25 F - K30 F - K36 F - K45 F - K50 F - K62 F - K80 F - K95 F - K150 F

Condizioni operative - Operating requirements

Temp. Ambiente  / Air Temperature

Temp. Acqua  / Water Temperature

Press. Acqua  / Water Pressure

Conducibilità acqua / Water conductivity 

Min. Max

10°C 40°C

5°C 35°C

1 Bar (14psi) 5 Bar (70psi)

>10 μS

DIMENSIONI  - DIMENSIONS

TOUCH CONTROL

Alimentazione   / Electrical supply -10% +10%

Calore espulso  / Rejected Heat 514 W

Volume Aria  / Air Volume 300 m3/h 

Ingresso alimentazione
elettrica
Electrical cable supply

Attacco scarico acqua Ø
20 mm
Water outlet connection 

Uscita acqua condensatore ad 
acqua Ø 20 mm / Water outlet 
connection water condensation 

Attacco entrata acqua  -  3/4”gas
/ Water inlet connection 
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Press. Acqua  / Water Pressure
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Volume Aria  / Air Volume 300 m3/h 
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Attacco scarico acqua Ø
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Water outlet connection 

Uscita acqua condensatore ad 
acqua Ø 20 mm / Water outlet 
connection water condensation 

Attacco entrata acqua  -  3/4”gas
/ Water inlet connection 
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Arrivée d’eau condenseur – 3/4»gas 
(option)

Câble électrique

Vidange Ø 20mm

Vidange condenseur Ø 20mm

Arrivée d’eau – 3/4»gas

 

Production de
glaçons par jour à
10 °C air/10 °C eau

en kg

Capacité de
stockage de la

cabine de
stockage en kg

Caractéristiques
électriques

Fluide
frigorigène

Consommation
d'eau
en l/h*

Consommation
électrique
kWh/24h*

Poids net
en kg

Poids emballé
en kg

Modèle

 

Refroidis-
sement

*mesurée à 32 ° C air / 21 ° C l'eau

INFORMATIONS DE COMMANDE ET SPÉCIFICATIONS

 GPC 30 AS Air 28 1333 10 230/50/1 R 290 2,46 4,4 33 39

Eau 27 1285 10 230/50/1 R 290 26,21 3,4 33 39GPC 30 WS

Nombre de
glaçons

creux

Glaçons « Creux de 21gr »

Autres modèles de cette gamme 
de machine à glaçons «creux» : 
GPC 23 Nano, GPC 23, GPC 25, GPC 36, 
GPC 45, GPC 50, GPC 62, GPC 80, GPC 95, 
GPC 150GPC 30


