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Snellè 750 GBT



Lt. 750

Lt. 375

Lt. 375

Watt 1270

-

-

n. 12

n. 6 mm. 455x460

n. 6 mm. 450x420

-

°C -5/-18

°C +4/+10

-

% U.R. 40

% U.R. 75

Kg. 266

-

-

230v/1/50Hz

-

-

Snellè 750 GBT-G (Tot)

GBT

G

- - -

R404a

R134a

Vertical Line 1/2Dolce&Salato
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Dati di collaudo  •  Test details  •  Détails d’essai  •  Prüfungsergebnisse  •  Datos de ensayo  •  MAX = (30°C - % U.R. 55)

Lt. 375+375
Tot. Lt. 750

Watt 1270 n. 6+6
mm. 470x470

°C -5/-18
°C -5/-18

% U.R. 40 Kg. 269230v/1/50Hz R404aSnellè 750 GBT

Lt. 750

Lt. 375

Lt. 375

Watt 1270

-

-

n. 13

n. 6 mm. 455x460

n. 7 Ø mm. 430

-

°C -5/-18

°C +4/+10

-

% U.R. 40

% U.R. 75

Kg. 275

-

-

230v/1/50Hz

-

-

-

R404a

R134a

Snellè 750 GBT-R (Tot)

GBT

R

- -

Snellè 750 GBT-R

GBT R

Snellè 750 GBT-G

GBT G

658

1815

1145


