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Longueur A
R15 minimum

RESISTANCES DE DEGIVRAGE FORMABLES

Tension 230 V - Tube inox @ 8.5 mm. Connexions étanches et cable ¢ chaque extremité longueur 1 m. Nouvelle
technologie permettant de former des résistances avec des rayons de courbure pouvant descendre jusqu'd 15 mm &
I'cide une simple cintreuse.

LONGUEURA (MM) | LONGUEUR (MM) PARTIE CHAUDE | PUISSANCE (W) CONDITIONNEMENT CODE PRIX
1000 860 350 EN 1 ONGUFUR RSV-100 -

1250 nio 450 EN LONGUEUR RSV-125
1500 1360 550 EN LONGUEUR RSV-150
1750 1810 800 EN LONGUEUR RSV-175
2000 1860 700 EN COURONNE 4 550 MM RSV-200
2250 210 800 EN COURONNE @ 550 MM RSV-225
2500 2360 900 EN COURONNE @ 550 MM RSV-250
2750 610 1000 EN COURONNE @ 550 MM RSV=275
3000 2860 100 EN COURONNE @ 550 MM RSV-300
3250 3210 1200 EN COURONNE @& 550 MM RSV-325
3500 3360 1300 EN COURONNE @ 550 MM RSV-350
4000 3860 1500 EN COURONNE @ 550 MM RSV-400
4500 4360 1700 EN COURONNE @ 550 MM RSV-450
5000 48860 1900 EN COURONNE @& 550 MM RSV-500




